PORTES OUVERTES BATIMENTS 2023 }a

CHAMBRE
D'AGRICULTURE

PORTES
OUVERTES FICHE TECHNIQUE

BATIMENTS GAEC du Bois d’Amour F

» o Bovins lait EDE

Agrandissement stabulation vaches laitiéres a logette, salle de
traite rotative 24 postes, nurserie

Capacité : 90 places VL (agrandissement = 36 places) + roto intérieur 24 postes
+ nurserie 20 veaux en cases individuelles + 34 veaux sevrés en parcs paillés

SAU : 150 ha
. | Céréales : 25 ha
GAEC du Bois d’Amour | Mais ensilage : 20 ha
Guy et Alexandre VARENNE » )
Trou peau : 710 vaches laitieres, 35 a 40 génisses

La Viveille renouvellement/an, vélage 30-36 mois

63 840 SAUVESSANGES ,
Race : Montbéliarde

Tél : 06.76.49.53.45 ou 06.17.92.00.78 Reférence : 750 000 itres de it

Altitude : 990 m

| Début des travaux : avril 2020 | Subventions : 325 623 € (PCAE)
| Mise en service : février 2021




DESCRIPTIF BATIMENT

La stabulation initiale de 40 m de long sur 23,70 m de
large a été rallongée de 25 m sur 28.50 m de large, afin
de créer des logettes supplémentaires, ainsi qu’'une aire
d’attente sur caillebotis. Dans le prolongement, il a été
créé un bipente de 20 m de long sur 12m de large pour la
salle de traite rotative. La nurserie, en case individuelle,
est dans un batiment monopente de 28 m de long sur
3.50 m de large.

Les charpentes sont en bois. La couverture et les bar-
dages du roto sont en panneau sandwich. Les bardages
de la stabulation et de la nurserie sont en bois, avec tole
translucide coulissante et filet brise-vent enroulable.

La ventilation est assurée par un déme éclairant et venti-
lant, des translucides coulissants sur les long-pans et un
filet brise-vent enroulable sur la fagade sud de la nurserie.

La fosse sous caillebotis, 4 couloirs de 2 m de profondeur
soit 240 m3utile est mixée avec un tracteur.

La fosse géomembrane auparavant trop petite, a été rem-
placée par une fosse béton circulaire de 1200 m 3avec
poteau central.

AVANTAGES

Batiment fonctionnel : diminution du temps d’astreinte
Batiment trés lumineux et bien ventilé

Portes sectionnelles

INCONVENIENTS

Débord de toit trop court; entrée de la pluie lorsque les
coulissants sont ouverts

Un seul box d’isolement

Tapis des nouvelles logettes plus difficile a nettoyer

EQUIPEMENTS INTERIEURS

Salle de traite rotative 24 postes intérieur

- Tunnel d’accés

- Robot racleur

- Chien électrique

- DAC 4 stalles, 2 aliments + 1 aliment liquide
- Repousse fourrage

- Taxilait

REALISATION DES TRAVAUX

Les éleveurs ont fait la démolition de I'ancienne salle
de traite, les VRD, le terrassement du roto, la pose des
caillebotis, des tubulaires, du plancher sur la laiterie et les
finitions, aidé le macon. Le temps passé a 'auto construc-
tion est estimé a 800 heures environ.

Tous les autres travaux ont été réalisés par les entre-
prises.

CONDITIONS DE TRAVAIL

- Le temps de traite stricte est de 1HOO/ traite a 1 seul
trayeur pour 90 VL.

- Le DAC est reprogrammé directement a partir des pe-
sées du contréle laitier.

- Nurserie : lait tiré du tank repris dans un taxi-lait (ré-
chauffage 20 mn pour 80 I), motorisation par batterie,
temps de distribution = 10 mn, paillage a la demande
(botte stockée en bout de nurserie), curage manuel.



CcoUT DU BATIMENT

POSTE DE DEPENSES FROMAGERIE

Permis de construire + dexel 3080 €
Terrassement 40 967 €
Macgonnerie 127 026 €
Charpente — couverture-bardage-portes 166 360 €
Roto + DAC+ repousse fourrage + pompe de relevage 198 000 €
Fosse circulaire 55 397 €
Tubulaire 24 306 €
Electricité 15000 €
Plomberie 4023 €
Vis DAC 4 309 €
Taxi lait 6 900 €
Divers 5331€
TOTAL 650 699 €

(7 230 €/ place)

ENTREPRISES PRESTATAIRES

- Terrassement : PORTE Jean-yves (42 La Tourette)

- Maconnerie : MANIVIT (43 Craponne)

- Charpente-couverture-bardage : OCB (43 Yssingeaux)
- Portes sectionnelles-tubulaire : JEANNET-DEBIT (42
Neulise)

- Salle de traite-DAC : CHAPUIS (43 Craponne)

- Electricité : FAVIER (43 Allegre)

- Plomberie : RIGAUD (43 Craponne)

v MM

......



PLAN DU BATIMENT

Ave
la contribution
financiére du compte
d'affectation spéciale
éveloppement
agricole et rural

MINISTERE

DE LAGRICULTURE

ET DE LA SOUVERAINETE
ALIMENTAIRE
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